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Verklaring van INTRON Certificatie B.V.

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2004-09-01 inclusief WB d.d. 2008-09-
15 “baanvormige dakbedekkingsystemen' en deel 4 d.d. 2005-12-22 inclusief WB d.d. 2008-09-15
“specifieke bepalingen voor kunststof en rubber " conform het hiervoor van toepassing zijnde INTRON
Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering afgegeven door INTRON Certificatie B.V.

INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde RESITRIX
dakbaan bij voortduring voldoet aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische
specificaties mits de RESITRIX dakbaan is voorzien van het KOMO@-merk op een wijze als
aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

- de met de gecertificeerde producten samengestelde dakbedekkingsystemen prestaties leveren als in dit
attest-met-productcertificaat omschreven, mits wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde toepassingsvoorwaarden en specificaties en de vervaardiging van de
dakbedekkingsystemen geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde
voorschriften en/of verwerkingsrichtlijnen.

- voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige
onderdelen van het dakbedekkingsysteem, noch op de vervaardiging van het dakbedekkingsysteem.

- met inachtneming van het bovenstaande de RESITRIX dakbaan in toepassingen voldoet aan de
relevante eisen van het Bouwbesluit .

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscourant 132,2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van
erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl

INTRON
Voor INTRON Certificatie B.V. ing. R. Wool
certificatie| \
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij INTRON Certificatie B.V. PHUDUCTEN -
te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website R'lm E 015

www.intron.nl.
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Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 15 bladzijden
blad 1 van 15 bladen
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BOUWBESLUITINGANG

bouwconstructie

volgens NEN 6707

dakbedekkingconstructie niet
overschreden

Nr i grenswaarde/ prestaties volgens opmerkingen i.v.m.
) g bepalingsmethode kwaliteitsverklaring toepassing
Van de toepassingsvoorbeelden
. . wordt de uiterste grenstoestand Onder voorwaarde dat de
21 Algemene sterkte van de | Weerstand tegen windbelasting S R verwerkingsvoorschrifien

worden aangehouden.

Beperking van het
ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie

2.1

Brandgevaarlijkheid daken
volgens NEN 6063 en
ENV 1187-1

Dak is niet brandgevaarlijk

Zie blad § 3.3.

Wering van vocht van

L buiten

Waterdichtheid volgens NEN
2778

De toepassingsvoorbeelden van
de daken zijn waterdicht

Onder voorwaarde dat de
verwerkingsvoorschriften
worden aangehouden.

0. WIJZIGINGEN T.0.V. VORIGE VERSIE"

Ten opzichte van het KOMO® attest-met-productcertificaat CTG-008 versie 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- Aanpassing lay-out certificaat;
- Aanpassen aan BRL 1511 deel 1 en deel 4 versie 2004 en WB versie 2008.

®
" Aan deze vermelding kan de gebruiker van dit KOMO ~ attest-met-productcertificaat geen rechten ontlenen. De
certificaathouder en INTRON Certificatie B.V. aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.4 Onderwerp

Gesloten eenlaagse dakbedekkingsystemen voor platte of hellende daken op een al dan niet geisoleerde ondergrond met
een EPDM dakbaan welke aan de onderzijde is voorzien van een cacheerlaag van hoogpolymeer SBS.

1.2 Merken

S o ®
De verpakking van het product wordt gemerkt met het certificatiemerk van INTRON Certificatie B.V. en het KOMO -merk
(zie voorzijde van dit attest-met-productcertificaat).

Overige verplichte aanduidingen:

- merknaam;
- afmetingen;

- productiecode / code t.b.v. traceerbaarheid,;
- massa (indien groter dan 25 kg)
- certificaatnummer: CTG-008.

1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit K()I'\J'IC."® attest-met-productcertificaat zijn:

Productnaam

Omschrijving product

RESITRIX® CL

EPDM dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening en een
cacheerlaag met hoogpolymeer SBS, aan de onderzijde afgewerkt met een bezanding

RESITRIX® MB

EPDM dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening en een
cacheerlaag met hoogpolymeer SBS, aan de onderzijde afgewerkt met een PE-folie

RESITRIX® SK

EPDM dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening en een
zelfklevende cacheerlaag met hoogpolymeer SBS, aan de onderzijde afgewerkt met
een verwijderbare antikleeffolie

RESITRIX® SKW

EPDM dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening en een
zelfklevende cacheerlaag met hoogpolymeer SBS, aan de onderzijde afgewerkt met een
verwijderbare antikleeffolie. Geschikt voor toepassing in vegetatie- en tuindaken

RESITRIX® SK P

EPDM dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening en een
partieel zelfklevende cacheerlaag met hoogpolymeer SBS, aan de onderzijde afgewerkt
met een verwijderbare antikleeffolie

E@ KOMO.
Maatgevend voor de bouw.

blad 2 van 15 bladen














































